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Wstęp 
 

Niniejsza instrukcja opracowana została w celu zaznajomienia 

użytkowników z budową, instalowaniem i obsługą uniwersalnych zaworów 

odcinających z wrzecionem nieprzesuwnym typ ZOP, ZOK lub ZOP\h i ZOK\h 

półhermetyczne (z kołpakiem). 

 

I. Dane ogólne i techniczne 
 

Uniwersalne zawory odcinające przeznaczone są głównie do lądowych 

i morskich urządzeń chłodniczych amoniakalnych jak i freonowych. Mogą być 

stosowane również w urządzeniach o ogólnym przeznaczeniu na czynniki 

chemiczne obojętne. 

 Zawory odcinające wykonywane są jako zawory przelotowe śrubunkowe, 

kołnierzowe i bezkołnierzowe (typ ZOPs, ZOPk, ZOPb) oraz kątowe – 

śrubunkowe, kołnierzowe i bezkołnierzowe (typ ZOKs, ZOKk, ZOKb) typoszereg 

obejmuje piętnaście wielkości zaworów od DN 10 do DN 300 mm.  

Istnieje również rodzaj ZOPb/k i ZOKb/k są to zawory z dospawanymi kołnierzami 

szyjkowymi typ 11D wg PN-EN 1092-1. 

Ze względu na występowanie rurociągów z rur według DIN 2448 oferujemy 

zawory: ZOPb/D, ZOKb/D,  o średnicach zewnętrznych króćcy przyłączeniowych 

(d2 – patrz karty katalogowe w dalszej części opracowania): 
DN zaworu d2 

25 

32 

40 

50 

100 

125 

150 

33,7 

42,4 

48,3 

60,3 

114,3 

139,7 

168,3 

 

 W przypadku gdzie nie jest wymagane częste otwieranie i zamykanie 

zaworu można zastosować zawory półhermetyczne z kołpakiem, gdzie kołpak 

szczelnie zakrywa górną część wrzeciona i dławik (kółko zdjęte). 

 Zamykanie zaworu odbywa się przez obrót kółka (pokrętła) w prawo. 

Przesuwanie grzybka następuje w wyniku współpracy gwintu na wrzecionie  przy 

czym wrzeciono nie wysuwa się z zaworu. 
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 Przy całkowicie otwartym zaworze (do oporu) doprowadzenie czynnika do 
komory dławicy jest odcięte. Uzyskanie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej 
zapewniają uszczelki teflonowe.  
 Rozwiązania konstrukcyjne  oraz wymiary przyłączeniowe poszczególnych 
typów zaworów przedstawiono na załączonych rysunkach i kartach katalogowych 
w końcowej części opracowania. 
Dokumentację techniczną oraz analizę zagrożeń opracowano w oparciu 
o wymagania  oraz EN 12284, PN-EN 13709,  PED 2014/68/UE. 
 

1. Dane techniczne 
 

Czynnik roboczy – amoniak R717, freony R12, R22, R502, R407C, R404A, R507, 
R134a lub po uzgodnieniu z wytwórcą inny czynnik niedziałający agresywnie na 
stal węglową, stopy aluminium i teflon.  
Zakresy parametrów roboczych 

- ciśnienie robocze:  25 bar, 
-  najniższa / najwyższa temperatura robocza:   - 40°C / +150°C. 
- ciśnienie próby wytrzymałościowo szczelnościowej korpusu - 42 bar 

 

2. Oznakowanie 
 

Na poszczególnych elementach składowych korpusu, na które działa ciśnienie 
wycechowano gatunek materiału z jakiego został wykonany oraz nr wytopu. 
Na obwodzie korpusu wycechowano również: 

- znak wytwórcy, 
- typ zaworu i wielkość DN, 
- numer fabryczny / rok produkcji, 
- najniższe i najwyższe parametry pracy, 
- znak CE. 
 

II. Instalowanie zaworów 
 

1. Transport i magazynowanie 

Zawory dostarczane są całkowicie zmontowane i zakonserwowane olejem  

wrzecionowym. Powierzchnie przyłączeniowe kołnierzy pokryte są dodatkowo 

smarem.  

 W czasie transportu zawory powinny być zabezpieczone przed 

samoczynnym ich przesuwaniem się oraz oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych i pyłu. 

 Do momentu bezpośredniego zamontowania zawory powinny znajdować 

się w stanie zamkniętym. Magazynować w pomieszczeniu suchym i czystym. 
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 Okres ważności konserwacji wynosi 12 – cie miesięcy. Po upływie tego 

okresu należy zawory ponownie zakonserwować. 

Uwaga: 
W przypadku przemieszczania zaworów o większej masie np. DN 200, 250,  300 

należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uderzać kółkiem o podłoże co może 

spowodować odkształcenie wrzeciona i rozszczelnienie w miejscu dławicy. 

Toczenie zaworu przy pomocy kółka ręcznego czyli pokrętła jest niedopuszczalne.  
 

2. Montaż w urządzeniu chłodniczym 
 

Zawory należy stosować wyłącznie jako armaturę zaporową do mediów i urządzeń 

określonych w pkt. 1 niniejszego opracowania. Zapewni to bezpieczne 

użytkowanie. Zawory mogą być montowane do instalacji w dowolnym położeniu 

przy czym kierunek przepływu czynnika powinien być zgodny ze strzałką 

naniesioną na korpusie zaworu tj. pod grzyb zaworu dla zaworów Dnom 10 – 

200mm i nad grzyb zaworu dla zaworów Dnom 250 i 300mm. Zawory o średnicy 

250 i 300mm można również montować przy kierunku przepływu czynnika pod 

grzybek. W tym przypadku dla umożliwienia ręcznego sterowania zaworem 

konieczne jest ograniczenie roboczego ciśnienia do wartości ≤ 1,0 MPa dla 

zaworów Dnom 250mm i ≤ 0,8 MPa dla zaworów Dnom 300mm.  

 Zawory o średnicy 250 i 300mm posiadają bocznikowe zawory odciążające. 

Co pozwala zmniejszyć różnice ciśnień między strefą nad grzybkiem zaworu 

a strefą przed grzybkiem.  Wmontowanie zaworów do instalacji następuje poprzez 

skręcanie śrubami przyłączy kołnierzowych względnie zespawanie króćcy zaworu 

z odpowiednimi przewodami instalacji. Dla przeprowadzenia operacji spawania nie 

należy demontować zespołu pokrywy z korpusu. Operację spawania i skręcania 

należy przeprowadzić przy całkowicie otwartym zaworze (grzybek w górnym 

położeniu). Zamknięcia zaworu można dokonać przy odpowiedniej czystości 

instalacji (instalacja odpowiednio przygotowana przed montażem zaworów  tj. bez 

zanieczyszczeń mechanicznych, korozji itp. oraz dodatkowo przeczyszczona po 

zamontowaniu zaworów drogą przedmuchiwania lub zastosowania obiegu 

czynnika). Po zamontowaniu zaworów w czasie prób szczelności instalacji należy 

sprawdzić szczelność zewnętrzną w miejscach połączeń śrubowych i gwintowych 

należy usunąć przez dokręcenie współpracujących elementów (dot. szczelności 

na uszczelnieniach). Przy hydraulicznych próbach wytrzymałościowych instalacji 

zaleca się ustawić grzybek zaworu w położeniu tylnego zamknięcia przez 

odkręcenie do oporu pokrętła w lewo. 
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Uwaga: 
1. zawory nie mogą służyć jako punkty zamocowania i podparcia rurociągów, 

2. we wszystkich czynnościach montażowych zaleca się chronić 

wprowadzenie wrzeciona przed zamalowaniem farbą, lepikiem. 

 

III. Eksploatacja 
 

1. Obsługa bieżąca 

Zamykanie i otwieranie zaworu należy dokonywać pokrętłem tylko przy użyciu  

siły ręki (rąk). Stosowanie jakichkolwiek pomocy (dźwigni) jest niedopuszczalne. 

Praca zaworu tj. otwarcie przepływu czynnika  względnie zamknięcie przepływu 

powinno odbywać się przy skrajnych położeniach grzybka (otwarcie przepływu – 

pokrętło do oporu w lewo, zamknięcie przepływu – pokrętło do oporu w prawo).  

Warunkiem bezwzględnie wymaganym dla zapewnienia poprawnej i długotrwałej 

pracy zaworu jest przede wszystkim utrzymanie w odpowiedniej czystości 

instalacji.  

 Dla zapewnienia funkcjonalności zaworu, który nie jest otwierany 

i zamykany przez okres 1 roku cykl ten należy wykonać 1 raz na 6 miesięcy. 

 Pokrywy zaworów są wyposażone w gwinty pozwalające na zakręcenie 

kołpaka z uszczelką, który dodatkowo uszczelnia zawór w miejscu dławika oraz 

zabezpiecza go przed dostępem do sterowania osób niepowołanych. Pokrętło 

wówczas należy zdjąć.   

 Przy normalnej eksploatacji zaworu nie następuje niepożądany wypływ 

czynnika do atmosfery. 

 

2. Remont i części zamienne 

Przy wystąpieniu w eksploatacji zaworu usterek wynikłych z długotrwałej pracy  

lub z innych przyczyn zawór należy poddać naprawie. W zależności od charakteru 

usterki naprawa może być dokonana drogą wymiany uszczelnień lub wymiany 

innych części zużytych.   

 Zawory dostarczane są bez części zamiennych. Dostawa tych części może 

odbywać się tylko na odrębne zamówienie. 
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2.1. Wskazówki dot. części 

2.1.1. Aby wymienić uszczelki dławika wystarczy wykręcić i wyjąć dławik i 

wymienić uszczelki. Należy sprawdzić stan powierzchni wrzeciona w miejscu 

współpracy z uszczelką. Powierzchnia ta powinna być czysta i gładka. Ewentualna 

pozostałość farby, lepiku itp. należy usunąć a cylindryczną powierzchnię 

wrzeciona dodatkowo przeczyścić szmatą ewentualnie zapolerować papierem 

ściernym granulacji 500 - 600. 

2.1.2. W przypadku występujących nieszczelności zamknięcia głównego należy 

wymienić grzybek posiadający nową uszczelkę. W tym celu należy zdjąć pokrywę 

zaworu i kręcić pokrętłem w prawo do całkowitego wykręcenia grzybka.  

2.1.3. W celu wymiany wrzeciona należy wykręcić grzybek z prowadzenia  

pokrywy obracając wrzecionem w prawo, wykręcić dławik i wkrętkę oporową. Do 

odkręcania wkrętki oporowej należy zastosować klucz rurowy specjalny , który 

można zamówić u wytwórcy. Przy zamówieniu tego klucza należy podać typ i DN 

zaworu. 

2.1.4. Podczas czynności związanych z demontażem pokrywy, dławika i złączek 

zaleca się uszczelki wymienić na nowe. 

2.1.5. Przy wymianie uszczelek dławika powierzchnie uszczelek przed montażem  

należy zwilżyć olejem chłodniczym. To dotyczy również wymienianych części 

metalowych współpracujących ze sobą  będących w ruchu podczas pracy zaworu. 
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Uwaga: 
1. Demontaż części względnie wymontowanie zaworów z instalacji może 

odbywać się tylko na rurociągach bez ciśnienia. Na ruchu urządzeń 

chłodniczych dopuszcza się tylko wymianę uszczelek dławika, przy czym 

zawór powinien być odkręcony do oporu w lewo. 

2. Wszystkie prace związane z naprawą i wymianą części może wykonywać tylko 

wyszkolony personel utrzymania ruchu, który dokładnie zna budowę i pracę 

zaworów. 
 











ZOPb - ZAWÓR ODCINAJĄCY PRZELOTOWY BEZKOŁNIERZOWY 
 

 
 

 
ZAWORY ODCINAJĄCE PRZELOTOWE BEZKOŁNIERZOWE - wymiary w mm 
 

Typ i DN dz x g L H h A P Kvs  
m3/h 

Masa  
[kg] 

ZOPb 10 14 x 2,5 
ZOPb 10/D 17,2 x 2,5 

120 150 7,5 163 64 1,6 1,2 

ZOPb 15 20 x 3,2 
ZOPb 15/D 21,3 x 3,2 

130 150 9,5 170 64 5,4 1,2 

ZOPb 20 25 x 3,2 
ZOPb 20/D 26,9 x 3,2 

150 160 12,5 185 64 10,4 1,5 

ZOPb 25 30 x 3,2 
ZOPb 25/D 33,7 x 3,2 

137 155 12,5 185 64 15 1,6 

ZOPb 32 38 x 3,6 
ZOPb 32/D 42,4 x 3,2 

166 200 16 239 100 24 3,3 

ZOPb 40 44,5 x 3,6  
ZOPb 40/D 48,3 x 3,6 

177 210 19 244 100 36 4,0 

ZOPb 50 57 x 4 
ZOPb 50/D 60,3 x 3,6 

207 239 22 289 140 51 6,4 

ZOPb 65 76,1 x 4 267 263 28 324 140 99 10,3 
ZOPb 80 88,9 x 4,5 287 300 32 357 160 105 13,3 
ZOPb 100 108 x 5 
ZOPb 100/D 114,3 x 5 

327 335 37 400 160 182 19,0 

ZOPb 125 133 x 6,3 
ZOPb 125/D 139,7 x 6,3 

377 385 55 466 200 293 32,0 

ZOPb 150 159 x 6,3 
ZOPb 150/D 168,3 x 6,3 

455 500 60 581 280 410 47,2 

ZOPb 200 219,1 x 8  572 610 82 733 360 860 89 
ZOPb 250 273 x 8,8 699 750 106 883 500 1040 153 
ZOPb 300 323,9 x 10  816 855 122 1008 500 1500 223 



ZOPk - ZAWÓR ODCINAJĄCY PRZELOTOWY KOŁNIERZOWY 
 

 

 
 
ZAWORY ODCINAJĄCE PRZELOTOWE KOŁNIERZOWE - wymiary w mm 
 
    Typ i DN L A H h P D K y z f c do x n Kvs 

m3/h 
Masa 

kg 
ZOPk 10 136 172 150 7,5 64 90 60 35 23 3 14 14x4 1,7 2,3 

ZOPk 15 146 175 150 9,5 64 95 65 40 28 3 14 14x4 5,9 2,5 

ZOPk 20 166 190 160 12,5 64 105 75 51 35 3 16 14x4 11,5 3,4 

ZOPk 25 160 196 155 12,5 64 115 85 58 42 3 16 14x4 15 3,5 

ZOPk 32 182 250 200 16 100 140 100 66 50 3 18 18x4 24 6,2 

ZOPk 40 200 255 210 19 100 150 110 76 60 3 18 18x4 36 8,0 

ZOPk 50  230 300 239 22 140 165 125 88 72 3 20 18x4 51 11,6 

ZOPk 65 290 335 263 28 140 185 145 110 94 3 22 18x8 99 16,3 

ZOPk 80 310 370 300 32 160 200 160 121 105 3 24 18x8 105 21,3 

ZOPk 100 350 413 335 37 160 235 190 150 128 3,5 26 22x8 182 30,5 

ZOPk 125  400 480 385 55 200 270 220 176 154 3,5 28 26x8 293 46,6 

ZOPk 150 480 595 500 60 280 300 250 204 182 3,5 30 26x8 410 64,5 

ZOPk 200 600 750 610 82 360 360 310 260 238 3,5 32 26x12 860 121,4 

ZOPk 250 730 900 750 106 500 425 370 313 291 3,5 35 30x12 1040 200,0 

ZOPk 300 850 1025 855 122 500 485 430 364 342 3,5 38 30x16 1500 290,0 

 



ZOPs - ZAWÓR ODCINAJĄCY PRZELOTOWY ŚRUBUNKOWY  
 

 
 

 
ZAWORY ODCINAJĄCE PRZELOTOWE ŚRUBUNKOWE - wymiary w mm 
 

Typ i DN dz x g L H h A P Kvs  
m3/h

Masa 
[kg]

ZOPs 10 14 x 2,5 120 150 7,5 165 64 1,6 1,2 
ZOPs 15 20 x 3,2 130 150 9,5 170 64 5,4 1,6 
ZOPs 20 25 x 3,2 150 160 12,5 186 64 10,4 2,1 

 
ZOKs - ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY ŚRUBUNKOWY 
 

 
 

 
ZAWORY ODCINAJĄCE KĄTOWE ŚRUBUNKOWE - wymiary w mm 
 

Typ i DN dz x g L H h P Kvs  
m3/h

Masa 
[kg]

ZOKs 10 14 x 2,5 80 200 7,5 64 1,7 1,2 
ZOKs 15 20 x 3,2 85 204 9,5 64 5,9 1,6 
ZOKs 20 25 x 3,2 90 215 12,5 64 11,5 2,1 

 
 



ZOKb - ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY BEZKOŁNIERZOWY 
 

 

 
ZAWORY ODCINAJĄCE KĄTOWE BEZKOŁNIERZOWE - wymiary w mm 
 

Typ i DN dz x g L H h P Kvs  
m3/h 

Masa  
[kg] 

ZOKb 10 14 x 2,5 
ZOKb 10/D 17,2 x 2,5 

80 200 7,5 64 1,7 1,2 

ZOKb 15 20 x 3,2 
ZOKb 15/D 21,3 x 3,2 

85 204 9,5 64 5,9 1,2 

ZOKb 20 25 x 3,2 
ZOKb 20/D 26,9 x 3,2 

90 215 12,5 64 11,5 1,5 

ZOKb 25 30 x 3,2 
ZOKb 25/D 33,7 x 3,2 

88 213 12,5 64 16 1,6 

ZOKb 32 38 x 3,6 
ZOKb 32/D 42,4 x 3,2 

93 260 16 100 26 3,2 

ZOKb 40 44,5 x 3,6  
ZOKb 40/D 48,3 x 3,6 

103 264 19 100 40 4,0 

ZOKb 50 57 x 4 
ZOKb 50/D 60,3 x 3,6 

113 309 22 140 59 6,3 

ZOKb 65 76,1 x 4 133 339 28 140 112 9,5 
ZOKb 80 88,9 x 4,5 143 367 32 160 131 12,5 
ZOKb 100 108 x 5 
ZOKb 100/D 114,3 x 5 

163 417 37 160 222 17,9 

ZOKb 125 133 x 6,3 
ZOKb 125/D 139,7 x 6,3 

188 481 55 200 460 29,5 

ZOKb 150 159 x 6,3 
ZOKb 150/D 168,3 x 6,3 

212 586 60 280 586 40,4 

ZOKb 200 219,1 x 8  261 723 82 360 1050 84,6 
ZOKb 250 273 x 8,8 310 855 106 500 1400 138,5 
ZOKb 300 323,9 x 10  358 973 122 500 2100 197,9 



 
ZOKk - ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY KOŁNIERZOWY 

 
 
ZAWORY ODCINAJĄCE KĄTOWE KOŁNIERZOWE - wymiary w mm 
 
    Typ i DN L H h P D K y z f c do x n Kvs 

m3/h 
Masa 

kg 
ZOKk 10 96 205 7,5 64 90 60 35 23 3 14 14x4 1,7  2,3 

ZOKk 15 101 210 9,5 64 95 65 40 28 3 14 14x4 5,9 2,5 

ZOKk 20 106 220 12,5 64 105 75 51 35 3 16 14x4 11,5 3,4 

ZOKk 25 100 225 12,5 64 115 85 58 42 3 16 14x4 16 3,4 

ZOKk 32 105 272 16 100 140 100 66 50 3 18 18x4 26 6,9 

ZOKk 40 115 285 19 100 150 110 76 60 3 18 18x4 40 8,1 

ZOKk 50  125 320 22 140 165 125 88 72 3 20 18x4 59 11,8 

ZOKk 65 145 350 28 140 185 145 110 94 3 22 18x4 112 15,4 

ZOKk 80 155 380 32 160 200 160 121 105 3 24 18x4 131 20,6 

ZOKk 100 175 430 37 160 235 190 150 128 3,5 26 22x8 222 29,7 

ZOKk 125  200 495 55 200 270 220 176 154 3,5 28 26x8 460 43,3 

ZOKk 150 225 600 60 280 300 250 204 182 3,5 30 26x8 586 61,2 

ZOKk 200 275 740 82 360 360 310 260 238 3,5 32 26x12 1050 113,7 

ZOKk 250 325 870 106 500 425 370 313 291 3,5 35 30x12 1400 181,5 

ZOKk 300 375 990 122 500 485 430 364 342 3,5 38 30x16 2100 264,5 
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