
  

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 
ZBKk i ZBKP 

 
 
Średnice nominalne od 10 do 65 mm. 
 

  
ZBKk ZBKP 

 
Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk i ZBKP są zaprojektowane do ochrony zbiorników i innych 

elementów instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Konstrukcja zaworów odpowiada 
wymaganiom przepisów Urzędu Dozoru Technicznego i jest zgodna z Dyrektywą  dotyczącą 
urządzeń ciśnieniowych Ciśnieniową 2014/68/UE oraz normą PN-EN ISO 4126-1 . 

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk tworzą typoszereg ośmiu wielkości w zakresie DN 10 – 65 
mm, gdzie DN oznacza nominalną średnicę przelotu w gnieździe zaworu. Wykonane są w zasadzie 
w wersji kątowej kołnierzowej tylko ZBKk 10 może być wykonany z gwintowanym przyłączem 
wylotu. Korpus wykonany jest jako spawany ze stali o podwyższonej wytrzymałości w gatunku 
P355. Grzybek, prowadzenie grzybka, gniazdo w miejscu styku z uszczelką oraz trzpień wykonane 
są ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie zamknięcia głównego stanowi uszczelka grzybka wykonana z 
teflonu (P.T.F.E.). 

Zawory ZBKP są to zawory ZBKk posiadające dodatkowo wieżyczkę sterującą umożliwiającą 
okresowe ręczne sprawdzenie poprawności działania zaworu. 

 
Ciśnienie nastawy:  8 bar – 25 bar 
Najniższa/najwyższa dopuszczalna temperatura:  - 40ºC / +150ºC. 
 
 
Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku 
do materiałów konstrukcyjnych. 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA  ZBKk 
 

  

       ZBKk 10 - 15         ZBKk 20 - 65 
 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ZBKk – wymiary (mm) 
     

Typ i DN L H h B d1 
A 

[mm2] 

Współczynnik 

wypływu  

Masa 
[kg] 

ZBKk 10 82 120 2,5 65 9 64 0,70 2,8 

ZBKk 15 87 144 5,5 66 13 133 0,80 4,1 

ZBKk 20 95 223 6,0 81 19 284 0,70 8,1 

ZBKk 25 106 230 7,5 83 23 415 0,74 10,7 

ZBKk 32 125 285 9,0 110 30 707 0,68 20,0 

ZBKk 40 142 340 11,0 120 38 1134 0,61 25,8 

ZBKk 50 170 425 13,5 140 48 1810 0,65 42,5 

ZBKk 65 200 512 16,0 180 63 3117 0,60 55,3 

 –  współczynnik wypływu dla par i gazów 

A – obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa  
Wymiary przyłączeniowe zaworu (mm). 
 

Typ i DN 
DN  
 P1 

K1 M x n w1 x1 f1 
DN  
 P2 

D2 K2 do x  n w2 x2 c2 f2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 65 M12x4 29 39 4 20 105 75 14x4 36 50 18 4 

ZBKk 15 20 75 M12x4 36 50 4 25 115 85 14x4 43 57 18 4 

ZBKk 20 25 85 M12x4 43 57 4 40 150 110 18x4 61 75 18 4 

ZBKk 25 32 100 M16x4 51 65 4 50 165 125 18x4 73 87 20 4 

ZBKk 32 40 110 M16x4 61 75 4 65 185 145 18x8 95 109 22 4 

ZBKk 40 50 125 M16x4 73 87 4 80 200 160 18x8 106 120 24 4 

ZBKk 50 65 145 M16x8 95 109 4 100 235 190 22x8 129 149 24 4,5 

ZBKk 65 80 160 M16x8 106 120 4 125 270 220 26x8 155 175 26 4,5 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA  ZBKP 

 

 
 
 

       ZBKP 10 - 15       ZBKP 20 - 65 
 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ZBKP – wymiary (mm) 
 

Typ i DN H 
Masa  
[kg] 

 ZBKP 10 225 3,2 

ZBKP 15 250 4,6 

ZBKP 20 290 9,3 

ZBKP 25 300 11,6 

ZBKP 32 373 22,2 

ZBKP 40 428 29,9 

ZBKP 50 520 45,9 

ZBKP 65 602 58,5 

 
Pozostałe wymiary jak dla zaworów typu ZBKk. 
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