
  

ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE 
ZOAg, ZOAp, ZOXg, ZOXp 

 

  

 

 
 
 

    

 

Stosowane również jako odpowietrzniki w instalacjach wodnych i grzewczych oraz jako zaworki 
spustu wody w zbiornikach sprężonego powietrza.  
Parametry pracy: 
Ciśnienie robocze:  25 bar, 
Najniższa/najwyższa dopuszczalna temperatura:  - 40ºC / +150ºC. 
Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne. 
 

ZOAg - Zawór odpowietrzający amoniakalny, końcówka gwintowana. 

ZOAp - Zawór odpowietrzający amoniakalny, końcówka prosta (do przyspawania). 

ZOXg - Zawór odpowietrzający freonowy, końcówka gwintowana. 

ZOXp - Zawór odpowietrzający freonowy, końcówka prosta (do przyspawania). 

    
  ZOAg   ZOXg   ZOAp     ZOXp 

 

    Typ  L G d z  d w U 
Masa 

kg 

ZOAg 98 M20x1,5 – – – 0,20 

ZOXg 84 M20x1,5 – – – 0,15 

ZOAp 93 – 21,5 15 24 0,20 

ZOXp 79 – 21,5 15 24 0,15 
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