
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

ZOPo ZOKo 
 

ZAWORY ODCINAJĄCE SPECJALNE  - wymiary w mm 

 

    Typ i DN L H A h P D K y z f c do x n 
Kvs 

m3/h 
Masa 

kg 

ZOPo 10 150 175 50 7,5 64 90 60 35 23 3 14 14x4 1,7 2,3 

ZOKo 10 85 200 75 7,5 64 90 60 35 23 3 14 14x4 1,7 2,1 

 

2023 1 ZM PILZNO

 
 

 

  

            

ZAWORY ODCINAJĄCE SPECJALNE
ZOPo, ZOKo

Średnica nominalna 10 mm.

Zawory odcinające specjalne typu ZOPo i ZOKo przeznaczone są do ręcznego sterowania spustem 
oleju z urządzeń i z instalacji chłodniczej. Zawory te powinny być montowane w zestawieniu z 
zaworem spustu  oleju ZS-10.

Parametry pracy:
Ciśnienie robocze:  25 bar,
Najniższa/najwyższa dopuszczalna temperatura:  -  40ºC / +150ºC.

Czynnik  roboczy:  amoniak,  freony,  LPG,  powietrze  i  nie  działające  agresywnie  w  stosunku  do
materiałów konstrukcyjnych.


