
  

ZAWORY TRÓJDROŻNE 
ZTb, ZTk, ZT, dowolne kombinacje przyłączeniowe 

 
 
 
Średnice nominalne od 10 do 100 mm. 
 

Zawory trójdrożne przeznaczone są do odcinania dopływu czynnika z instalacji (urządzenia) do 
zaworów bezpieczeństwa zamontowanych na kołnierzach wylotowych. Jeden z zaworów 
bezpieczeństwa zawsze połączony jest z instalacją (urządzeniem). Położenie pośrednie grzybka 
zamykającego umożliwia przepływ czynnika roboczego przez dwa króćce wylotowe. Można go 
również stosować jako zawór rozgałęziający oraz adaptować do innych celów.  

Zawory trójdrożne wykonywane są jako zawory z przyłączami kołnierzowymi (typ ZTk) 
i z końcówkami do spawania (typ ZTb). Korpus wykonany jest jako spawany ze stali o podwyższonej 
wytrzymałości w gatunku P355. Uzyskanie szczelności zamknięcia  
i szczelności zewnętrznej zapewniają uszczelki teflonowe P.T.F.E. 
 
Parametry pracy:  
Ciśnienie robocze:  25 bar, 
Najniższa/najwyższa dopuszczalna temperatura:  - 40ºC / +150ºC. 
 
 
Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku 
do materiałów konstrukcyjnych. 
 

 

  

Uwaga. Zawory trójdrożne mogą być wykonane z 
różnymi systemami przyłączeniowymi. Można 
wykonać przyłącza kołnierzowe, śrubunkowe, 
bezkołnierzowe (do przyspawania), lub dowolne 
kombinacje tych przyłączy. 
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ZTb - ZAWÓR TRÓJDROŻNY BEZ KOŁNIERZA (na stronie wlotowej) 
 
 

 

 

 
 
 ZAWORY TRÓJDROŻNE BEZ KOŁNIERZA - wymiary (mm) 
 

Typ i DN L A B dz x g D K y z f c do x n P 
Masa 
[kg] 

ZTb 10 151 136 95 25x3,2  90 60 35 23 3 14 14x4 64 3,7  

ZTb 15 154 136 95 25x3,2  95 65 40 28 3 14 14x4 64 3,9  

ZTb 20 158 156 95 30x3,2  105 75 51 35 3 16 14x4 64 4,8  

ZTb 25 158 161 95 33,7x3,2  115 85 58 42 3 16 14x4 64 5,4  

ZTb 32 173 188 125 38x3,6  140 100 66 50 3 18 18x4 100 8,0  

ZTb 40 183 242 136 51x 6,3  150 110 76 60 3 18 18x4 100 10,4  

ZTb 50 218 255 161 63,5x8  165 125 88 72 3 20 18x4 140 16,7  

ZTb 65 238 334 168 88,9x10  185 145 110 94 3 22 18x8 140 24,0  

ZTb 80 290 390 275 101,6x8  200 160 121 105 3 24 18x8 200 34,8   

ZTb 100 342 420 275 121x10  235 190 150 128 3,5 26 22x8 200 48,3  
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ZTk - ZAWÓR TRÓJDROŻNY KOŁNIERZOWY 
 
 

 

 
 

 
 
ZAWORY TRÓJDROŻNE KOŁNIERZOWE - wymiary w mm 
 

Typ i DN L A B D K y z f c do x n P 
Masa 
[kg] 

ZTk 10 163 136 95 90 60 35 23 3 14 14x4 64 4,4 

ZTk 15 166 136 95 95 65 40 28 3 14 14x4 64 4,7 

ZTk 20 170 156 95 105 75 51 35 3 16 14x4 64 5,6 

ZTk 25 170 161 95 115 85 58 42 3 16 14x4 64 6,5 

ZTk 32 185 188 125 140 100 66 50 3 18 18x4 100 10,0 

ZTk 40 200 242 136 150 110 76 60 3 18 18x4 100 12,8 

ZTk 50 230 255 161 165 125 88 72 3 20 18x4 140 19,4 

ZTk 65 250 334 168 185 145 110 94 3 22 18x8 140 27,4 

ZTk 80 300 390 275 200 160 121 105 3 24 18x8 200 38,9 

ZTk 100 350 420 275 235 190 150 128 3,5 26 22x8 200 54,2 
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ZTk DN1/DN2 - ZAWÓR TRÓJDROŻNY KOŁNIERZOWY Z ZMIENNYM DN 
 
 

 
 

ZAWORY TRÓJDROŻNE KOŁNIERZOWE (DN1 wlotu / DN2 wylotów ) - wymiary w mm 

Typ i DN L A  B D 1 K 1 y 1 z 1 f 1 d  1 x n 1 D 2 K 2 y 2 z 2 f2 
d  2 x n 2 Masa 

[kg] 

ZTk 50/25 230 255 161 165 125 88 72 3 18x4 115 85 58 42 3 14x4 15,9 

ZTk 65/32 332 250 168 185 145 110 94 3 18x8 140 100 66 50 3 18x4 23,9 

ZTk 65/40 345 255 168 185 145 110 94 3 18x8 150 110 76 60 3 18x4 24,4 

ZTk 100/80 300 390 275 235 190 150 128 3,5 22x8 200 160 121 105 3 18x8 40,4 

 

ZTks - ZAWÓR TRÓJDROŻNY KOŁNIERZOWO ŚRUBUNKOWY 

ZTgs - ZAWÓR TRÓJDROŻNY  Z KRÓĆCEM GWINTOWANYM ŚRUBUNKOWY 
 

  
ZTks ZTgs    
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ZTgk - ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z KRÓĆCEM GWINTOWANYM KOŁNIERZOWY  

ZTsk - ZAWÓR TRÓJDROŻNY ŚRUBUNKOWO KOŁNIERZOWY 
 

 

 

ZTgk     ZTsk    
 
ZTks  - wymiary w mm 

Typ i DN L A B E D K y z f c d  o x n M g h k P 
Masa 
[kg] 

ZTks 15 155 145 85 67 95 65 40 28 3 14  14x4  36x2 22 23 3 64 3,8 

ZTks 25 155 160 85 72 115 85 58 42 3 16  14x4  48x2 32 23 3 64 4,9 

 
ZTgs  - wymiary w mm 

Typ i DN L A B E M g h k w f d P 
Masa 
[kg] 

ZTgs 15 200 145 85 67 36x2 22 23 3 30 3 15 64 3,3 

ZTgs 25 
 

200 160 85 72 48x2 32 23 3 40 3 25 64 4,0 

 
ZTgk  - wymiary w mm 

Typ i DN L A B E D K y z f c d  o x n M g d w P 
Masa 
[kg] 

ZTgk 15 157 145 85 67 95 65 40 28 3 14 14x4  36x2 22 15 30 64 3,9 

ZTgk 25 162 160 85 72 115 85 58 42 3 16 14x4  48x2 32 25 40 64 5,2 

 
ZTsk  - wymiary w mm 

Typ i DN L A B E D K y z f c d  o x n M g h k P 
Masa 

[kg] 

ZTsk 15 154 145 85 67 95 65 40 28 3 14  14x4 36x2 22 23 3 64 4,1 

ZTsk 25 158 160 85 72 115 85 58 42 3 16  14x4 48x2 32 23 3 64 5,6 
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